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Temperature controllers

Funciones:

Controlador temperatura
Regulatory

DCRT

Num. Zonas L B H Kgs. REF.
1 84 230 246 5,6 DCRT-01
2 176 315 240 8,1 DCRT-02
4 277,5 14 DCRT-04
6 378 16 DCRT-06
8 480 22 DCRT-08

12 378 415 28 DCRT-12
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   • Ajuste automático de la temperatura
   • Protección de sobrecarga de 380 V
   • Compensación lineal automática de la temperatura ambiente, lo que hace                                                                                                                                             
     que el control de temperatura sea más preciso.
   • Cambio automático de temperatura a porcentaje en caso de que se                                                                                                                                               
     detecte avería en el termopar.
   • Soft-Start, función de precalentamiento para deshumidificar las resistencias
   • Testing loop chequeo del sistema previo al precalentamiento.
   • Standby mode, modo de espera, para no degradar el material
   • Tarjetas intercambiables con sistemas de protección anti-arco.
   • Mangueras de conexionado de 4 metros de longitud incluidas.                                                                                                                                       
     (otros conexionados bajo demanda)
   • Temperatura máxima de trabajo 550ºC
   • Rango de precisión +1%
   • Potencia máxima 15A, 3500W/220V ó 1650W/110V
   • Fusibles de protección 250V/15A
   • Control de alarmas:
        ºTermopar abierto
        ºFusible
        ºTriac
        ºVoltaje superado
        ºTarjeta con exceso de temperatura
        ºTarjeta dañada                                                                                                                                           
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Conexiones standar Runnertech


