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C/CDLC Z 441 / Z 443

Hardened stepped ejector pin / DLC
Expulsor templado mechado / DLC
Wypychacz hartowany azotowany / DLC
Extrator temperado respigado / DLC

Mat. : 1.2210 / 58 ± 2 HRC. DIN 1530 / Dureza recubrimiento > 70 HRC. Maximum temperature at work: 220º C.
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R k d2 d3 L2 d1 L REF. REF.
0,2 2 4 2 32 0,80 80 C/ 0,80 x   80 CDLC/ 0,80 x   80

50 100 C/ 0,80 x 100 CDLC/ 0,80 x 100
125 C/ 0,80 x 125 CDLC/ 0,80 x 125

63 160 C/ 0,80 x 160 CDLC/ 0,80 x 160
32 0,90 80 C/ 0,90 x   80 CDLC/ 0,90 x   80
50 100 C/ 0,90 x 100 CDLC/ 0,90 x 100

125 C/ 0,90 x 125 CDLC/ 0,90 x 125
63 160 C/ 0,90 x 160 CDLC/ 0,90 x 160
80 200 C/ 0,90 x 200 CDLC/ 0,90 x 200
32 1,00 80 C/ 1,00 x   80 CDLC/ 1,00 x   80
50 100 C/ 1,00 x 100 CDLC/ 1,00 x 100

125 C/ 1,00 x 125 CDLC/ 1,00 x 125
63 160 C/ 1,00 x 160 CDLC/ 1,00 x 160
80 200 C/ 1,00 x 200 CDLC/ 1,00 x 200
32 1,10 80 C/ 1,10 x   80 CDLC/ 1,10 x   80
50 100 C/ 1,10 x 100 CDLC/ 1,10 x 100

125 C/ 1,10 x 125 CDLC/ 1,10 x 125
63 160 C/ 1,10 x 160 CDLC/ 1,10 x 160
80 200 C/ 1,10 x 200 CDLC/ 1,10 x 200
32 1,20 80 C/ 1,20 x   80 CDLC/ 1,20 x   80
50 100 C/ 1,20 x 100 CDLC/ 1,20 x 100

125 C/ 1,20 x 125 CDLC/ 1,20 x 125
63 160 C/ 1,20 x 160 CDLC/ 1,20 x 160
80 200 C/ 1,20 x 200 CDLC/ 1,20 x 200
32 1,30 80 C/ 1,30 x   80 CDLC/ 1,30 x   80
50 100 C/ 1,30 x 100 CDLC/ 1,30 x 100

125 C/ 1,30 x 125 CDLC/ 1,30 x 125

Ejecteur à tête cylindrique épaulé trempé / DLC
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R k d2 d3 L2 d1 L REF. REF.
0,2 2 4 2 63 1,30 160 C/ 1,30 x 160 CDLC/ 1,30 x 160

80 200 C/ 1,30 x 200 CDLC/ 1,30 x 200
32 1,40 80 C/ 1,40 x   80 CDLC/ 1,40 x   80
50 100 C/ 1,40 x 100 CDLC/ 1,40 x 100

125 C/ 1,40 x 125 CDLC/ 1,40 x 125
63 160 C/ 1,40 x 160 CDLC/ 1,40 x 160
80 200 C/ 1,40 x 200 CDLC/ 1,40 x 200

0,3 3 6 3 32 1,50 80 C/ 1,50 x   80 CDLC/ 1,50 x   80
50 100 C/ 1,50 x 100 CDLC/ 1,50 x 100

125 C/ 1,50 x 125 CDLC/ 1,50 x 125
63 160 C/ 1,50 x 160 CDLC/ 1,50 x 160
80 200 C/ 1,50 x 200 CDLC/ 1,50 x 200
32 1,60 80 C/ 1,60 x   80 CDLC/ 1,60 x   80
50 100 C/ 1,60 x 100 CDLC/ 1,60 x 100

125 C/ 1,60 x 125 CDLC/ 1,60 x 125
63 160 C/ 1,60 x 160 CDLC/ 1,60 x 160
80 200 C/ 1,60 x 200 CDLC/ 1,60 x 200
32 1,70 80 C/ 1,70 x   80 CDLC/ 1,70 x   80
50 100 C/ 1,70 x 100 CDLC/ 1,70 x 100

125 C/ 1,70 x 125 CDLC/ 1,70 x 125
63 160 C/ 1,70 x 160 CDLC/ 1,70 x 160
80 200 C/ 1,70 x 200 CDLC/ 1,70 x 200
32 1,80 80 C/ 1,80 x   80 CDLC/ 1,80 x   80
50 100 C/ 1,80 x 100 CDLC/ 1,80 x 100

125 C/ 1,80 x 125 CDLC/ 1,80 x 125
63 160 C/ 1,80 x 160 CDLC/ 1,80 x 160
80 200 C/ 1,80 x 200 CDLC/ 1,80 x 200
32 1,90 80 C/ 1,90 x   80 CDLC/ 1,90 x   80
50 100 C/ 1,90 x 100 CDLC/ 1,90 x 100

125 C/ 1,90 x 125 CDLC/ 1,90 x 125
63 160 C/ 1,90 x 160 CDLC/ 1,90 x 160
80 200 C/ 1,90 x 200 CDLC/ 1,90 x 200
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R k d2 d3 L2 d1 L REF. REF.
0,3 3 6 3 32 2,00 80 C/ 2,00 x   80 CDLC/ 2,00 x   80

50 100 C/ 2,00 x 100 CDLC/ 2,00 x 100
125 C/ 2,00 x 125 CDLC/ 2,00 x 125

63 160 C/ 2,00 x 160 CDLC/ 2,00 x 160
80 200 C/ 2,00 x 200 CDLC/ 2,00 x 200
32 2,10 80 C/ 2,10 x   80 CDLC/ 2,10 x   80
50 100 C/ 2,10 x 100 CDLC/ 2,10 x 100

125 C/ 2,10 x 125 CDLC/ 2,10 x 125
63 160 C/ 2,10 x 160 CDLC/ 2,10 x 160
80 200 C/ 2,10 x 200 CDLC/ 2,10 x 200
32 2,20 80 C/ 2,20 x   80 CDLC/ 2,20 x   80
50 100 C/ 2,20 x 100 CDLC/ 2,20 x 100

125 C/ 2,20 x 125 CDLC/ 2,20 x 125
63 160 C/ 2,20 x 160 CDLC/ 2,20 x 160
80 200 C/ 2,20 x 200 CDLC/ 2,20 x 200
32 2,30 80 C/ 2,30 x   80 CDLC/ 2,30 x   80
50 100 C/ 2,30 x 100 CDLC/ 2,30 x 100

125 C/ 2,30 x 125 CDLC/ 2,30 x 125
63 160 C/ 2,30 x 160 CDLC/ 2,30 x 160
80 200 C/ 2,30 x 200 CDLC/ 2,30 x 200
32 2,40 80 C/ 2,40 x   80 CDLC/ 2,40 x   80
50 100 C/ 2,40 x 100 CDLC/ 2,40 x 100

125 C/ 2,40 x 125 CDLC/ 2,40 x 125
63 160 C/ 2,40 x 160 CDLC/ 2,40 x 160
80 200 C/ 2,40 x 200 CDLC/ 2,40 x 200
50 2,50 100 C/ 2,50 x 100 CDLC/ 2,50 x 100

125 C/ 2,50 x 125 CDLC/ 2,50 x 125
63 160 C/ 2,50 x 160 CDLC/ 2,50 x 160
80 200 C/ 2,50 x 200 CDLC/ 2,50 x 200

250 C/ 2,50 x 250 CDLC/ 2,50 x 250
8 4 50 3,00 125 C/ 3,00 x 125 CDLC/ 3,00 x 125

80 200 C/ 3,00 x 200 CDLC/ 3,00 x 200


